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Sonaspray® jest akustycznym tynkiem celulozowym wykonywanym metodą 

natryskową w pomieszczeniach wymagających skrócenia czasu pogłosu i zwiększenia 
zrozumiałości mowy.  
 
Rodzaje: 
W zależności od wymaganych parametrów akustycznych i ziarnistości rozróżnia się trzy 
główne rodzaje tynku Sonaspray®:  
 

K-13 Standard 
K-13 Special  

FC 
 
Materiał: 
Tynk akustyczny Sonaspray® jest natryskiem 
mieszaniny celulozy barwionej w masie, 
specjalnego, bezwonnego kleju oraz wody. 
Wszystkie składniki są łączone w momencie 
wyrzutu z maszyny. Produkt może być stosowany 
na większość typowych powierzchni, w tym na 
płyty GK, żelbet, blachę trapezową, drewno, czy 
kanały instalacyjne. Dzięki niewielkiej masie i 
gęstości (średnio ok 60 kg/m3) materiał nie jest 
dużym obciążeniem dla dachów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najczęściej stosujemy go w: 

• salach i korytarzach szkolnych 

• halach sportowych 

• garażach podziemnych 

• galeriach handlowych 

• biurach 

• restauracjach i kawiarniach 

• zakładach przemysłowych 

• basenach 
 

Galeria 
Młociny 

Warszawa 
2018 

Basen WTW 
Warszawa 

2016 
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Sonaspray® K-13 Standard 
 

Parametry techniczne: 

• Klasa palności: B-s2:d0 

• Grubości standardowe: 16 – 76 mm 

• Gęstość: ok. 60 kg/m3 

• λ = 0,034 W/mK 
 

 
 

Kolory podstawowe (w jednej cenie): 
 

biały jasnoszary ciemnoszary beżowy jasnobrązowy 

 
Kolory rozszerzone: 
 

szlachetny 
(noble) szary czarny kakaowy 

  
 
 
 

 
 

 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC αw

10 mm 0,1 0,2 0,46 0,66 0,78 0,89 0,55 0,45

15 mm 0,17 0,26 0,63 0,85 0,93 0,98 0,65 0,55

20 mm 0,16 0,34 0,74 0,95 0,97 0,94 0,75 0,6

25 mm 0,23 0,49 0,87 0,96 0,97 0,86 0,8 0,75

35 mm 0,26 0,62 1,02 1,07 1,01 0,96 0,95 0,9

45 mm 0,33 0,77 1,12 1,11 1,01 0,93 1 1

0
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Pochłanianie dźwięku - Sonaspray K-13 Standard
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Sonaspray® K-13 Special 
 

Parametry techniczne: 

• Klasa palności: B-s2:d0 

• Grubości standardowe: 12 - 32 mm 

• Gęstość: ok. 60 kg/m3 

• λ = 0,034 W/mK 
 

 
 

Kolory podstawowe (w jednej cenie): 
 

biały jasnoszary ciemnoszary beżowy 

 
Kolory rozszerzone: 
 

szlachetny 
(noble) szary czarny kakaowy 

  
 
 
 

 
 

 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC αw

10 mm 0,15 0,28 0,59 0,86 0,95 1,02 0,65 0,55

15 mm 0,15 0,33 0,69 0,95 0,98 0,97 0,75 0,6

20 mm 0,16 0,33 0,75 0,96 0,98 0,97 0,75 0,6

25 mm 0,2 0,44 0,89 1,01 0,98 0,93 0,85 0,7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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Pochłanianie dźwięku - Sonaspray K-13 Special
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Sonaspray® FC 

 
Parametry techniczne: 

• Klasa palności: B-s2:d0 

• Grubości standardowe: 8 - 16 mm 

• Gęstość: ok. 68 kg/m3 

• λ = 0,034 W/mK 
 

 
 

Kolory podstawowe (w jednej cenie): 
 

arktyczny 
biały biały 

 
Kolory rozszerzone: 
 

platynowy 
szary czarny 

  
 
 
 

 
 

 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC αw

10 mm 0,1 0,2 0,48 0,77 0,9 1 0,6 0,45

15 mm 0,12 0,25 0,62 0,92 0,98 1,02 0,7 0,5

20 mm 0,17 0,37 0,82 1,04 1 0,97 0,8 0,65

25 mm 0,18 0,42 0,88 1,02 0,99 0,97 0,85 0,7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Pochłanianie dźwięku - Sonaspray FC
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Montaż: 
Do wykonania natrysku używana jest maszyna natryskowa, która najpierw mieli celulozę 
wrzuconą z worków a następnie miesza ją podczas natrysku z dwoma pozostałymi 
składnikami. Materiał jest wyrzucany za pośrednictwem specjalnej dyszy. Od pracownika 
natryskującego i ustawień maszyny zależy grubość i charakter natrysku. Przy pracach 
obejmujących niewielką powierzchnię (np. 100m2) sam natrysk często trwa dosłownie 
godzinę lub dwie, a 90% pracy jest związane z zabezpieczaniem powierzchni oraz wnoszeniem 
i przygotowaniem maszyny do użycia. Im większy obszar natrysku, tym niższe koszty prac 
dodatkowych względem całościowej kwoty kontraktu. 
 

 
 

 
Natrysk na stropach bez instalacji: 
 
Przy stropach nisko zawieszonych 
(,gdzie jest możliwy natrysk z poziomu 
posadzki), bez instalacji, przy pełnym 
froncie robót i grubości natrysku do ok 
20mm, można uzyskać wydajność 
nawet rzędu 300-400m2/dzień. Jest to 
najbardziej optymalna wykonawczo 
sytuacja i daje dużą możliwość kontroli 
jakości. Należy pamiętać, iż tynk 
akustyczny ma własną grubość i 
gramaturę, jednak odwzorowuje on 
powierzchnię, na której jest wykonany.  

Fitness 
24Seven 

Warszawa 
2017 

Pom. 
techniczne 
Warszawa 

2015 

Biuro 
Alchemia III 
Gdańsk 

2019 
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Pewne niedoskonałości da się ukryć, jednak kable prowadzone na stropie będą widoczne po 
wykonaniu prac. Klienci czasami decydują się na wykonanie bruzd w stropie, w których kable 
będą schowane – jest to również dobre rozwiązanie w celu uzyskania równiejszej powierzchni. 
 

Natrysk na stropach + na instalacjach: 
 
Jest to trudniejsza wykonawczo wersja 
natrysku, która często uniemożliwia 
dotarcie do wszystkich zakamarków 
stropu nad siatką rur i urządzeń, o 
czym należy pamiętać. Przy natrysku 
Sonaspray® na stropie wraz z 
istniejącymi instalacjami 
podstropowymi, ilość 
materiału/powierzchni natrysku 
względem stropu bez instalacji 
zwiększa się nawet dwukrotnie. To 
samo dotyczy czasu pracy. Produkt 

trzyma się aluminiowych kanałów, plastykowych rur, a także urządzeń wykonanych z blachy. 

 
 
 
 
 

Restauracja
Sushi 

Warszawa 
2016 

Fitness 
24Seven 

Warszawa 
2017 



 
 
 
Ul. Żelechowska 2, 04-854 Warszawa | NIP: 952-213-43-13 | tel.: +48 (22) 615 80 50 | biuro@asonapolska.pl 

 
„ASONA POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-854), ul. Żelechowska 2. 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  dla M.ST. ST. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod Nr 0000539624, NIP: 952-213-43-13. 

 

 
Natrysk na ścianach: 
 
Jedną z możliwości użycia tynku Sonaspray® jest natrysk na powierzchniach pionowych. 
Często takie rozwiązanie można znaleźć w projektach. Jest to zasadne z jednego, głównego 
powodu – dźwięki odbijają się od twardych powierzchni nie tylko poziomych, ale także od 
wszelkich innych, w tym od ścian między sobą. Polegając na Naszym parunastu-letnim 
doświadczeniu natryski Sonaspray® na ścianach są wykonywane pod dwoma warunkami: 
 
- natrysk od wysokości min. 2m w górę (niwelowanie możliwości uszkodzenia tynku przez 
użytkownika, czy też osoby trzecie) 
 
- świadomość klienta o możliwym osiadaniu kurzu na strukturze 
 

 
Naprawy i gwarancja: 
 
Standardowa gwarancja na wykonanie natrysku 
opiewa na 3 lata i dotyczy wad materiału oraz uszkodzeń tynku bezpośrednio 
spowodowanych błędami w wykonawstwie. Zakres gwarancji nie obejmuje natomiast: 
- uszkodzeń mechanicznych 
- odpadania tynku ze względu na zalania, czy inne formy zmian w podłożu 
- uszkodzeń związanych z wpływem warunków pogodowych 
- innych warunków, na które nie miał wpływu wykonawca ani producent 
 
Tynku Sonaspray® nie należy rwać, drapać, odkurzać, przecierać, zamiatać, a tym bardziej myć 
wodą. Wszystko to może spowodować jego uszkodzenie. W przypadku wystąpienia usterki 
powierzchni tynku stosowane są zazwyczaj trzy możliwe metody jej naprawy:  
 

1. Jeśli usterka polega na zabrudzeniu tynku, ścierana jest wierzchnia warstwa 1-2mm 
dzięki czemu spod spodu wyłania się nowy, właściwy kolor. 
 

Biuro Uber 
Warszawa 

2016 

Biuro Uber 
Warszawa 

2016 
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2. Jeśli usterka polega na odpadnięciu małego fragmentu tynku, pracownik, za pomocą 

ręcznego rozpylacza, natryskuje odpowiednio warstwę kleju wraz z tynkiem 
celulozowym na wybrakowanym fragmencie. 
 

3. Jeśli usterka polega na odpadnięciu dużego fragmentu tynku, praca natryskowa musi 
zostać powtórzona.  

 
 
W każdym wypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek/uszkodzeń/problemów związanych z 
wykonanym tynkiem Sonaspray® należy skontaktować się z firmą Asona Polska. Zależy Nam, 
aby produkt spełniał Państwa akustyczne i estetyczne oczekiwania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, czy zapytania cenowe; proszę o kontakt: 

 
 

mgr inż. Piotr Franiek 
Kierownik ds. kontraktów 
p.franiek@asonapolska.pl 

tel. 732 922 622 
 

 
Wszystkie podane dane techniczne i parametry pochodzą od producenta tynku Sonaspray® oraz dystrybutora na 
Europę. Informacje praktyczne oraz zdjęcia zawarte w tym folderze mają charakter informacyjny oraz poglądowy 
i są własnością Asona Polska sp. z o.o. sp. komandytowa. 

NOSiR 
Nowy Dwór 
Mazowiecki 

2010 

mailto:p.franiek@asonapolska.pl
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Przykładowe realizacje z użyciem tynków Sonaspray 
 

 

Basen WTW Warszawa 

Galeria Słoneczna Radom 

Galeria Młociny Warszawa 

Biurowce Varso Warszawa 

Planetarium CN Kopernik Warszawa 

Akademia Obrony Narodowej Warszawa 

Hala sportowa NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki 

Biurowiec Alchemia  Gdańsk 

Biurowiec Olivia Business Center Gdańsk 

Biuro Uber Warszawa 
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04-854 Warszawa 
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Tel.: +48 (22) 615 80 50 
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www.asonapolska.pl 

SP nr 1 
Piaseczno 

2014 
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