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Ojczyzna firmy Getzner Werkstoffe
jest kolebka budownictwa drewnia-
nego. Budownictwo drewniane

w Vorarlberg ma dtuga tradycje.

Ten najbardziej na zachéd wy-
suniety kraj zwigzkowy Austrii,
juz wiele pokolen temu odkryt ten
naturalny surowiec jako wysokiej ja-
kosci materiat budowlany. W ramach
pionierskich projektéw z wykorzysta-
niem drewna, architektura Vorarlberg
zdobyta wiele miedzynarodowych
nagrdd, dlatego jest atrakcyjnym
celem podrézy architektéw i zaintere-
sowanych z catego Swiata.

Drewno: surowiec
przysztosci

Zapotrzebowanie na energo-
oszczedne, zrbwnowazone
budownictwo wciaz rosnie. Coraz
wiekszym zainteresowaniem ciesza
sie takze wielkoprzestrzenne,
kilkukondygnacyjne budynki drew-
niane. Trend do stosowania drewna
mozna coraz czesciej obserwowacd
podczas renowacji starego budow-
nictwa, jak réwniez podczas jego
przebudowy i rozbudowy.

Budownictwo drewniane ma coraz
wiekszy udziat w catkowitej zabudo-
wie. Drewno, stosowane w chronia-
cym zasoby budownictwie szkieleto-
wym, stanowi korzystna i elastyczna
alternatywe. Budownictwo drewnia-
ne jest zblizona do natury forma
budowania.

Izolacja dzwiekowa w
budownictwie drewnianym
to wyzwanie

I nwestorzy, kierownicy projektow,
producenci doméw pasywnych,
biura ds. fizyki budowli, ciesle,
architekci, projektanci i biura inzynier-
skie maja jedng wspdlna ceche:
WSzyscy sg zwigzani wymogami
budowlanymi. Budynki, w ktérych
mieszkaja lub pracuja ludzie, musza
spetniac specjalne wyzwania w zakre-
sie izolacji dzwiekowej.

Getzner Werkstoffe GmbH to
specjalista od izolacji przeciwwibra-
cyjnej w branzy kolejowej, budownic-
twie i przemysle. Od ponad 40 lat
przedsiebiorstwo zajmuje sie
rozwigzaniami w zakresie izolacji
drgan. Ponadto firma Getzner
wczesnie rozpoznata Swietlang
przysztos¢ budownictwa drewniane-
go i podjeta wymiane wiedzy oraz
doswiadczen z pionierami tej branzy
w rejonie Vorarlberg. Dzisiaj firma
Getzner jest wiodgcym partnerem

w zakresie projektowania rozwia-
zan w budownictwie drewnianym.




ormy i dyrektywy opracowa-

ne dla budowli murowanych
nie zawsze zapewniajg osiggniecie
pozadanych celéw w budownictwie
drewnianym. Wspdétczesne wymaga-
nia w zakresie komfortu budynku sg
bardzo wygérowane. Jednak obo-
wigzujace normy izolacji dzwiekowej
w minimalnym stopniu chronig miesz-
kancow przed dzwiekiem dobiegaja-
cym z sasiednich mieszkan lub spoza
budynku.

Niektodre kraje Europy prowadza
obecnie dyskusje na temat zaostrze-
nia przepiséw. Do czasu wprowadze-
nia spojnych regulacji w dziedzinie
budownictwa drewnianego, projek-
tanci i inwestorzy musza prywatnie
ustala¢ wyzsze wymagania w zakresie
izolacji dzwiekowe;j.

Zwiek przenosi sie zarébwno

za posrednictwem powietrza,
jak i ciat statych. Izolacje akustycz-
na mozna umiesci¢ bezposrednio
w elemencie budowlanym lub miedzy
dwoma pomieszczeniami budynku.
Firma Getzner Werkstoffe dysponuje
szeregiem materiatéw, obejmujacym
dziesie¢ typéw tworzywa Sylomere
i pie¢ typow tworzywa Sylodyne
o wyjatkowej skutecznosci. Zaleta jest
fakt, ze podktadki tozyskujace mozna
dostosowac do réznych obcigzen
wystepujacych w budownictwie
drewnianym.

W zakresie izolacji dZwieku firma
Getzner Werkstoffe pracuje na zasa-
dzie odnajdywania zrédta zaktécen. To
oznacza, ze dzwiek jest ttumiony przy
zrédle - czyli tam, gdzie powstaje.
Efektem jest znaczna redukcja uciazli-
wych drgan.

Dzwiek powietrzny

Ludzie, zwierzeta, maszyny lub
instalacje wzbudzajg drgania
powietrza. Powstajg one, na
przyktad, na skutek mowy,
ruchu czy muzyki. W przypad-
ku instalacji technicznych
budynku, np. instalacji wentyla-
cyjnych lub pomp ciepta,
powstaja dzwieki wywotane
wskutek wzbudzania drgan
powietrza przez pracujace
urzadzenia. Ludzkie ucho
odbiera je jako szum. Rozprze-
strzenia sie on w powietrzu

w postaci fal akustycznych.

Dzwiek materiatowy i
uderzeniowy

Dzwiek materiatowy powstaje
podczas wzbudzania drgan ciat
statych lub elementéw
konstrukgji, np. przez stukanie,
miotkowanie lub wiercenie.
Takze instalacje techniczne
budynkoéw, takie jak pompy
ciepta czy systemy wentylacji



generujg podczas pracy
drgania w postaci dzwieku
materiatowego.

Dzwieki uderzeniowe, czyli
bezposrednie mechaniczne
wzbudzanie stropéw, schodow,
podestéw i podobnych
elementéw konstrukgji, to
wyjatkowa forma dzwieku
materiatowego. Powstaje on

- w sensie budowlano-aku-
stycznym - nie tylko podczas
chodzenia po danym elemen-
cie konstrukcyjnym, lecz takze
na skutek przesuwania mebli,
upadania przedmiotow, zabaw
dzieci czy uzywania urzadzen
AGD.

Przeszkadzajacy szum badz
dzwiek powietrzny lub
materiatowy przenika bezpo-
srednio w element konstrukgji,
tam zas$ jest przenoszony

i emitowany do sasiednich
pomieszczen jako wtérny
dzwiek powietrzny.

Akustycznie zoptymalizowane

potaczenie katowe

Firma Getzner Werkstoffe wyspe-
specjalizowata sie w izolacji dzwie-
kowej w budownictwie drewnia-
nym.

I stnieja juz odpowiednie rozwigza-
nia dla schodéw, podtég, kon-
strukgji dachowych, podtég taraséw

i punktéw taczacych Sciany z sufi-
tem. Rowniez urzadzenia sanitarne,
rury, maszyny i instalacje wewnatrz
budynkéw moga by¢ pod wzgledem
akustycznym izolowane za pomoca
elastycznych tworzyw Sylomere

i Sylodyne w taki sposéb, ze budynki
spetnig najsurowsze wymagania w za-
kresie komfortu.

Firma Getzner Werkstoffe zajmuje sie
réwniez wyjatkowa dziedzing w bu-
downictwie drewnianym: zabudowie
modutowej jako mobilnemu, rozsze-
rzalnemu i zmiennemu rozwigzaniu
w zabudowie mieszkalnej i prze-
strzennej.

Doradztwo i opracowywanie
indywidualnych rozwigzan

G etzner to znacznie wiecej niz
tylko producent najwyzszej klasy
izolacji przeciwwibracyjnych. Dzieki
wiedzy technicznej, pozyskanej na
przestrzeni wielu lat doswiadczen

w zakresie rozwoju produktéw i re-
alizacji projektéw, jestesmy w stanie
sprosta¢ wymaganiom klientéw,
oferujac im specjalistyczne ustu-

gi. Getzner wyrdznia sie ustugami
doradztwa i intensywna wspotpraca
podczas opracowywania rozwigzan.
Obliczenia, pomiary i testy na wta-
snym stanowisku kontrolnym oraz in-
dywidualne konstrukcje i prace
studyjne dopetniajg kompleksowy
program obstugi klientéw. Produkcje
elastycznych podpar¢i specjalne
dociecia firma Getzner realizuje we
wilasnym zaktadzie.

Wspélnie z kreatywnymi pracownika-
mi firmy Getzner, inwestorzy, projek-
tanci, producenci doméw pasywnych,
zaktady rzemiesInicze, biura projek-
towe i inzynierskie oraz architekci
opracowuja wlasne, efektywne
rozwigzania zgodnie z najsurowszymi
kryteriami izolacji akustycznej. W tym
celu firma Getzner od wielu lat scisle
wspotpracuje z wiodacymi przedsie-
biorstwami z branzy budownictwa
drewnianego i uniwersytetami.
Istotna role we wszystkich projektach
odgrywa zapewnianie jakosci i dba-
tos¢ o srodowisko.



rzenoszenie dzwieku miedzy dwoma nym podparciem — przy wykorzysta-

Przenoszenie boczne pomieszczeniami odbywa sie nie tylko  niu elastycznych warstw posrednich
bezposrednio przez element rozdzielgjacy, Sylodyne mozna osiggna¢ nawet
~ lecz takze przez sasiadujace ze sobg po- o 7 dB mniejszy normowany poziom
g wierzchnie. Im wieksza izolacyjnos¢ dzwie- redukcji dZzwiekéw uderzeniowych
> kowa elementu dzielacego, tym wiekszy ~ L'n.
g wptyw przenoszenia dzwieku przez ele-
g menty sasiadujace. Elastomery Sylomere Wbudowujac warstwy tworzywa
TS i Sylodyne zapewniaja izolacje stropow Sylodyne ponizej i powyzej konstruk-
miedzypietrowych od $cian, niwelujac cji nosnej stropu mozna osiaggnac
BZS &8&8&2 N &%&%&8 przenoszenie dZzwieku bocznymi drogami.  poprawe normowanej réznicy pozio-
g Pozwala to, przyktadowo, zaoszczedzi¢ na  mu cisnienia akustycznego D'n,w
% zazwyczaj izolujacych dodatkowo war- nawet o 14 dB.
) stwach.

Elementy lacznikowe
Elastyczna izolacja pomiedzy $ciang, a sufi-
tem niweluje przenoszenie dzwieku. Takze  Elementy tacznikowe wymagane ze
elementy taczace, takie jak katowniki czy statycznego punktu widzenia, takie

Sruby, musza by¢ odpowiednio dobra- jak katowniki i $ruby, znacznie pogar-
ne pod wzgledem zapobiegania powsta- szajg efekt thumienia, bocznego prze-
waniu mostkéw akustycznych, czylimusza  noszenia dzwiekéw. Jezeli na przy-
miec elastyczne podktadki. Wspdlnie ktad podwoi sie liczbe katownikéw,

z Holzforschung Austria, akredytowang zmniejsza sie szacowana normowana
jednostka kontrolng i badawczg austriac- réznica poziomu ci$nienia akustycz-
kiego Towarzystwa Badan nad Drewnem nego D'n,w nawet o 3 dB, o ile miedzy
(Osterreichische Gesellschaft fiir Holzfor- stropem a $ciang s3 zamontowane
schung), przeprowadzono rézne pomiary  elastyczne podktadki. Z kolei zopty-
budowlane. Na stanowisku kontrolnym malizowane elementy faczace nie

okazato sie, ze - w poréwnaniu ze sztyw- przenosza energii akustyczne;j.



Konstrukcje stropowe
z uzyciem materiatow
elastycznych

G etzner Werkstoffe oferuje skuteczne
rozwigzania, zapewniajgce wyciszenie
odgtosu krokéw w budownictwie drewnia-
nym. Elastycznie podparte konstrukcje
podtogowe i sufity podwieszane redukuja
do minimum przenoszenie dzwiekéw ude-
rzeniowych. |zolacja dzwiekédw uderzenio-
wych w przypadku stropéw moze sie od-
bywac zaréwno od goéry, jak i od dotu.

Plyty Lewisa

Jezeliizolacja dZzwiekéw uderzeniowych
ma miejsce od géry, wylewke wykonuje sie
na ptycie z blachy trapezowej i tozysku-

je pasami z tworzywa Sylomere, 0 wysokiej
skutecznosci. Ten system juz przy niewiel-
kiej wysokosci konstrukgji zapewnia zwiek-
szong izolacje dzwiekowa.

Szczegoty: dzwieki uderzeniowe

Elastyczne tozyskowanie Sciany 1 sufitu

Zawiesia AMC

Jezeliizolacje dZwiekowa stosuje sie od
dotu, dZzwieki uderzeniowe sa redukowa-
ne przez odizolowanie sufitu za pomocg
zawiesi ,Akustik + Sylomere”. Przestrzen
miedzystropowa wypetnia sie materiatem
izolacyjnym i mozna jg wykorzysta¢ do
przeprowadzenia kanatéw wentylacyj-
nych czy przewodéw. Zastosowanie two-
rzywa Sylomere zapewnia catkowite od-
izolowanie akustyczne potaczenia sufitu
z konstrukcjg nosna stropu.

Potaczenie obu tych systeméw pozwala
osiagnac ttumienie dzwiekéw uderzenio-
wych na poziomie L réwnym 38 dB,
nawet podczas renowacji starych
budynkdw.

Elastyczne podparcie podtdg jest
doskonatym rozwigzaniem takze

w przypadku taraséw, pod ktérymi
znajduja sie pomieszczenia. Ze wzgle-
déw technicznych, konstrukcja podto-
gi izolujaca dzwieki uderzeniowe cze-
sto jest niemozliwa. Tworzywo Sylo-
dyne zapewnia skuteczne odseparo-
wanie podtogi tarasu i dobra izolacje
od dzwiekéw uderzeniowych.

Zabiegi z wykorzystaniem materiatéw
firmy Getzner znacznie zmniejszaja
dzwieki uderzeniowe. Mozliwe jest
uzyskanie polepszenia izolacyjnosci
na poziomie co najmniej 29 dB (patrz
rysunki szczegétowe).

Przedmiot badania,Stropy drewniane belkowe w renowacji starych budynkéw” (oGrH: F-2006/26; HAF: 540-2006-F2/3)
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Konstrukcja no$na stropu
Ln,w =67 dB

Konstrukcja no$na stopu z
mat. Akustik + Sylomera
Ln,w=53dB

Konstrukcja no$na stropu
z plytami Lewis Ln,w = 46 dB

Konstrukcja noSna stopu z
mat. Akustik + Sylomers i
Lewis Ln,w = 38 dB



chody sa czesto przymocowane bez-

posrednio do $cian dziatowych miesz-
kan. W zwiazku z tym dzwieki materiato-
we, powstajace podczas chodzenia po
schodach, sa przenoszone przez przylega-
jace powierzchnie do sasiednich pomiesz-
czen. Nawet przy zachowaniu podwyzszo-
nych wymagan dotyczacych izolagji
dzwiekowej, moga wystepowac problemy
z dzwiekami uderzeniowymi.

~Dudnienie” o niskiej czestotliwosci wyste-
pujace podczas wchodzenia mozna usu-
nac przez petne odseparowanie schodow:
Schody osadza sie na elastycznych pod-
ktadkach w postaci paséw, podktadek
punktowych lub elementéw formowa-
nych. W przypadku schodéw dwubiego-
wych, podest jest podparty elastycznie,

a co za tym idzie — odizolowany od $ciany
dziatowej. Tak samo belki policzkowe
schodoéw na stropach miedzypietrowych
s izolowane przez elastyczne warstwy
posrednie. Znacznie zwieksza to jakosc
mieszkania, a tym samym jakos¢ zycia.

AR

onstrukcje modutowe to innowacyjna

forma budownictwa drewnianego. Jej
zaleta jest mozliwos¢ wytwarzanie duzej
czesci bryty budynku niezaleznie od wa-
runkéw atmosferycznych i we wiasnym
zaktadzie. Taki rodzaj konstrukcji znajduje
zastosowanie w hotelach, szkotach, przed-
szkolach, budownictwie mieszkaniowym
i przybudéwkach. Budowle modutowe
sktadaja sie ze znormalizowanych, poje-
dynczych elementéw konstrukcyjnych,
nadajacych sie do demontazu. Argumen-
tami przemawiajagcymi za modutowa kon-
strukcja sa, miedzy innymi, krétki czas
budowy i tatwy transport. 90 procent
dzwieku w budowlach modutowych jest
przenoszone przez elementy boczne. Je-
zeli poszczegdlne elementy zostang posa-
dowione na tworzywie Sylomere i tym
samym od siebie odizolowane, nastapi
znaczna redukcja przenoszenia dzwieku.

ibracje i uciazliwe szumy sg powodo-

wane przez maszyny i inne instalacje
techniczne budynku. Sylomere i Sylodyne
izoluja doktadnie w tych miejscach, w kto-
rych drgania sg przenoszone na bryte bu-
dynku. Dotyczy to takze rur i przewodoéw
przeprowadzanych przez Sciany i stropy.

Elastyczne tozyskowanie, np. instalacji
grzewczych i wentylacyjnych, zapewnia
izolacje urzadzen od bryty budynku. Redu-
kuje to do minimum poziom emisji szumu
i dZzwieku materialowego generowanego
przez pralki, suszarki i inne urzadzenia.
tozyskowanie moze by¢ stosowane na
catej powierzchni, réwnie doskonate efek-
ty mozna uzyskac za pomoca tozyskowa-
nia punktowego lub w pasach.



Konstrukcja modutowa

tozyskowanie instala-
¢ji sanitarnych i
podwieszenia rur

Korzystanie z urzadzen sanitarnych
powoduje powstawanie dzwieku
materiatowego. Skutkiem sg przeszkadza-
jace szumy, ktére negatywnie wptywaja
na jakos¢ mieszkania. Takze rury oraz prze-
wody i kominy powodujg powstawanie
ucigzliwych dzwiekéw. Dlatego za pomoca
elastycznej izolacji mozna stworzy¢ sku-
teczna ochrone dZzwiekowa. Rury sg moco-
wane za pomoca elastycznie odseparowa-
nych obejm.

Takie rozwigzanie zapobiega powstawaniu
drgan w sasiadujacych elementach kon-
strukgji. Kto pragnie uzyska¢ maksymalny
komfort w mieszkaniu, ten odizolowuje
akustycznie od bryty budynku wszystkie
urzadzenia sanitarne.

Indywidualne
rozwigzania

pomoca firmy Getzner Werkstoffe

mozna uzyska¢ maksymalny poziom
komfortu mieszkania i pracy w budownic-
twie drewnianym. Zwtaszcza w obszarze
izolacji dzwiekéw materiatowych i uderze-
niowych, przedsiebiorstwo oferuje wydaj-
ne rozwiazania. Innowacyjni projektanci,
architekci, inwestorzy i zaktady rzemiesIni-
cze z checig korzystaja z pomocy kreatyw-
nych pracownikéw firmy Getzner. W ra-
mach wspoélnych kompetencji

powstajg na biezaco optymalizowane
rozwigzania w zakresie izolacji aku-
stycznych w budownictwie drewnia-
nym. Wyspecjalizowane urzadzenia
kontrolne i laboratoria w siedzibie
firmy w Birs sg utrzymywane na naj-
wyzszym poziomie technicznym.
Nawet uniwersytety wykorzystuja te
zaawansowang infrastrukture do ce-
16w badawczych.







rojekty zrealizowane przez firme Wybér projektow:
Getzner méwig same za siebie.

— Hallein/Austria, Dom seniora, fozyskowanie drewnianych modutéw budowlanych,
2012

- St. Johann w Tyrolu/Austria, wielorodzinny dom mieszkalny, elastyczne
odizolowanie elementéw $cian i stropéw, 2012

- Atnau/Szwajcaria, wielorodzinny dom mieszkalny, elastyczne odizolowanie
elementéw scian i stropéw, 2010

- Monachium/Niemcy, Pariserstral3e, elastyczne odizolowanie elementéw $cian
i stropow, 2009

— Véxjo/Szwecja, Portvakten (dom pasywny), elastyczne odizolowanie elementéw
scian i stropow, 2008-2009

- Rosenheim/Niemcy, Bérsenverlag, elastyczne posadowienie podtogi tarasu
(ttumienie dZzwiekéw uderzeniowych), 2008

— Reutte/Austria, BMW Alpenhotel Ammerwald, izolacje akustyczna elementéw
pomieszczen (modutowa konstrukcja drewniana), 2008

- Nowy Jork/USA, System 3, elastyczne posadowienie modutu mieszkalnego
na wystawie MoMA (Museum of Modern Art), 2008

- Vaxjo/Szwecja, Limnologen, elastyczne odizolowanie elementéw $cian i stropdw,
2006-2008

- Wieden/Austria, Mihlweg, elastyczne odizolowanie elementéw $cian i stropéw, 2007

- System mieszkalny, ,Bo-Klok” Skanska-lkea, elastyczne odizolowanie elementéw
pomieszczen (modutowa konstrukcja drewniana), od 2002

- Londyn/WIk. Brytania, Kingsdale Music School, elastyczne odseparowanie elementéw
Scian i stropéw, 2006

Nasi partnerzy:
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Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5

6706 Birs

Austria

T +43-5552-201-0

F +43-5552-201-1899
info.buers@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Am Borsigturm 11

13507 Berlin

Germany

T +49-30-405034-00

F +49-30-405034-35
info.berlin@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Noérdliche Miinchner Str. 27a
82031 Griinwald

Germany

T +49-89-693500-0

F +49-89-693500-11
info.munich@getzner.com

Getzner Werkstoffe GmbH
Middle East Regional Office

Abdul - Hameed Sharaf Str. 114

Rimawi Center - Shmeisani
P. 0. Box 961 303

Amman 11196, Jordan

T +9626-560-7341

F +9626-569-7352
info@geme.jo
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Nihon Getzner K.K.

6-8 Nihonbashi Odenma-cho
Chuo-ku, Tokyo

103-0011, Japan

T +81-3-6842-7072

F +81-3-6842-7062
info.tokyo@getzner.com

Getzner India Pvt. Ltd.
“Payas"”, 2nd Floor, Plot No. 25
Madhav Baug Society
Shivtirth Nagar, Paud Road
Pune 411038, India

T +91-98817-39086

F +91-20-25411908

Beijing Getzner Trading Co.; Ltd.
Zhongyu Plaza, Office 1806
Gongti Beilu Jia No. 6

100027 Beijing, PR China

T +86-10-8523-6518

F +86-10-8523-6578
info.beijing@getzner.com

www.getzner.com
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