Acoustic Floor Mat 21

Karta katalogowa

Obszar zastosowania Tlumienie dzwiekéw uderzeniowych
pod wylewkami jastrychowymi Folia PE Jastrych Podtoga
— Hotele
— Studia fitness
— Szpitale i domy starcow
— Suchy jastrych i remonty
Tworzywo 100 % poliuretanu
Kolor Wielobarwny

Stopien poprawy ttumienia dzwiekow
uderzeniowych 21dB

Zgodnie z 1SO 717-2 Acoustic Floor Mat 21 Podtoze Skrajne pasy thumigce

Zalety i korzysci

— Skutecznos¢ w calym zakresie obcigzen

— Mata wysokos¢ montazowa — doskonale
nadaje sie do renowagji

— Szybkie uktadanie — brak koniecznosci
sklejania z podtozem

— tatwa obstuga

— Wyjatkowa odpornos¢ na zuzycie
i starzenie przez dziesieciolecia

Wiasciwosci produktu Metoda kontroli

Zakres obcigzenia 2.500kg/m?

Grubos$¢ 8mm

Sztywnosc¢ dyn. s' <40 MN/m? EN 29052-1

Scisliwoé¢ c (d,-dg) <1mm EN 12431

Palnos¢ Klasa E ENISO 11925-2 normalnie palna, EN 13501-1

Przewodnos¢ cieplna 0,06 W/mK zgodnie z EN 12667

Temperatura stosowania od-30°Cdo 70°C Z?r]irl)izvrgflc;rkrétkotrwalego wystapienia wyzszych
Zziivﬁcéfg&yuﬁfzf:a23‘;2?2?“’;’“““’"“" 21d8 ENISO 10140-3 ENISO 717-2
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Stopien poprawy ttumienia dzwiekéw uderzeniowych wg EN ISO 10140-3
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Standardowa forma dostawy z magazynu
Grubos¢:  8mm

Pyty: 1000 x 500 mm

Paleta: 375 szt. (187,5m?)

Wszystkie informacje i dane opieraja sie na obecnym stanie naszej wiedzy. Mozna wykorzystac je jako wartosci obliczeniowe lub
orientacyjne, podlegajace normalnym tolerancjom produkcyjnym; nie stanowig one gwarantowanych wtasciwosci. Zastrzega sie

prawo do wprowadzania zmian.
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Krzywa pomiarowa
Krzywa odniesienia
Poprawa ttumienia dzwigkéw uderzeniowych

Konstrukcja testowa:
jastrych cementowy 80 mm
(179kg/m?)

8mm AFM 21

(s' 40 MN/m?)

strop zelbetowy 160 mm
(400kg/m?)

Wskazowki dot. uktadania i teksty ofertowe
Wiecej informacji znajdg Pariistwo na naszej stronie

internetowej: www.getzner.com
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