Acoustic Floor Mat 33

Karta techniczna produktu

Obszar zastosowania Ttumienie dzwiekéw uderzeniowych
pod wylewkami jastrychowymi Folia PE Jastrych Podtoga
- Supermarkety
— Hotele
— Studia fitness
— Szpitale i domy starcéw
— Hale produkcyjne i magazynowe
Tworzywo 100 % poliuretanu
Kolor Oliwkowozielony

Stopien poprawy ttumienia dzwiekow

uderzeniowych 33 dB

Wq ISO 717-2 Acoustic Floor Mat 33 Podtoze Brzegowy pas izolacyjny

Zalety i korzysci
— Niezmienna skutecznos$¢ w catym obszarze obcigzenia
— Mata wysoko$¢ montazowa — doskonale nadaje
sie do renowacji
— Szybkie uktadanie — brak koniecznosci
sklejania z podtozem
— tatwa obstuga
— Wyjatkowa odpornos¢ na zuzycie i starzenie
przez dziesieciolecia

Wiasciwosci produktu Metoda kontroli

Zakres obcigzenia 2.500kg/m?

Grubos$¢ 16mm

Sztywnosc¢ dyn. s' < 13MN/m? EN 29052-1

Scisliwoé¢ c (d,-dg) <2mm EN 12431

Palnos¢ klasa E ENISO 11925-2 normalnie palna, EN 13501-1

Przewodnos¢ cieplna 0,05W/mK wg EN 12667

Temperatura stosowania od-30°Cdo 70°C Z?r]irl)izvrgflc;rkrétkotrwalego wystapienia wyzszych
3?322?2?5525:2§$§Ziviyfn';’“‘e"‘a 33dB ENISO 10140-3 ENISO 717-2

Ogolne dopuszczenie budowlane nr: Z-23.21-1940
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Standardowa forma dostawy, z magazynu Wskazowki dot. uktadania i teksty ofertowe
Grubos¢:  profil falisty 16/9mm Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ na naszej
Phyty: 1500 x 750 mm stronie internetowej www.getzner.com lub w instrukgcji

Paleta: 90 szt. (101,25 m?) montazu dotaczonej do dostawy.

Ogolne dopuszczenie budowlane

Ogdlne dopuszczenie budowlane (niem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; AbZ) to wiarygodne swiadectwo
przydatnosci wyrobu budowlanego w odniesieniu do wymagan techniczno-budowlanych, ktore jest przyznawane
wytacznie przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut fiir Bautechnik; DIBt).

Wszystkie informacje i dane odnosza sie do obecnego stanu naszej wiedzy. Mozna wykorzysta¢ je jako wartosci

obliczeniowe lub orientacyjne, podlegajace normalnym tolerancjom produkcyjnym; nie stanowig one gwaran-
towanych wtasciwosci. Zmiany zastrzezone.
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